
DB1 Pro
Sonnette vidéo Wi-Fi (filaire)
Une sécurité essentielle avec des 
performances améliorées
Choisissez la toute nouvelle sonnette DB1 Pro pour bénéficier d’une protection et 
d’un confort de haut niveau à votre porte d’entrée. Observez vos visiteurs de la tête 
aux pieds en vidéo 2K+ ultra claire. Accueillez-les où que vous soyez et recevez des 
alertes en temps réel sur les événements qui vous intéressent. Compacte et 
résistante aux intempéries, la sonnette s’intègre parfaitement au style de tout 
appartement ou maison.

Résolution 2K+

Prise en charge Wi-Fi 
bibande 2,4 GHz et 5 GHz

Conversation 
bidirectionnelle

Champ de vision 
ultralarge de 176°

Détection des formes 
humaines et des 
véhicules par IA

Technologie vidéo H.265

Vision nocturne IR 
(jusqu’à 5 m)

Conception résistante 
aux intempéries

Prend en charge les 
cartes microSD¹ 
(jusqu’à 256 Go)



Couverture visuelle de 176°

Détection des formes humaines 
et des véhicules par IA

Zone de détection 
personnalisable Distance de détection de 10 mètres

Une vision ultra claire et ultra large, de jour 
comme de nuit

IA intégrée pour des alertes plus 
intelligentes

Identifiez qui est à votre porte avant même qu’il ne sonne. 
Avec sa puce d’IA intégrée, vous pouvez configurer la DB1 Pro 
de sorte qu’elle vous alerte uniquement lorsque des 
personnes ou des véhicules apparaissent dans la zone de 
détection que vous avez prédéfinie.

La DB1 Pro offre une qualité vidéo 2K+ impressionnante et un 
champ de vision ultra-large, pour vous permettre d’observer 
vos visiteurs de la tête aux pieds dans les moindres détails. 
Voyez clairement même dans l’obscurité grâce à la vision 
nocturne infrarouge étendue de 5 mètres.



Connexion Wi-Fi bibande améliorée

Vous n’aurez plus à vous inquiéter de la stabilité de la 
connexion de votre sonnette. Vous pouvez basculer entre les 
bandes de fréquences 2,4 et 5 GHz pour que la sonnette DB1 
Pro fonctionne avec un signal sans fil plus puissant et émette 
des alertes plus rapidement.

Conçue pour toutes les conditions 
météorologiques

C’est une sonnette que vous pouvez régler et oublier. Qu’il 
pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, la DB1 Pro vous offre des 
performances constantes.



H.264 (compression vidéo ordinaire)

Bande passante requise

Espace de stockage requis

H.265 (compression vidéo améliorée)

Bande passante requise

Espace de stockage requis

Répondez à votre porte, que vous soyez à la 
maison ou en déplacement

Dès qu’un visiteur appuie sur la sonnette de votre porte, vous recevez 
un appel vidéo sur votre téléphone. Observez, entendez et 
exprimez-vous clairement, pour que la personne sache si c’est le bon 
moment pour vous rendre visite.

Économisez de l’espace de stockage 
et allégez la charge de votre réseau

La sonnette est dotée de la technologie avancée de 
compression vidéo H.265, qui permet d’obtenir une qualité 
vidéo égale ou supérieure tout en réduisant la bande passante 
et l’espace de stockage nécessaires jusqu’à 50 %².



Prend en charge les cartes microSD¹ Prend en charge le stockage sur EZVIZ CloudPlay³

Un stockage flexible sur lequel vous 
pouvez compter

Vous ne manquerez jamais un moment avec la DB1 Pro. 
Enregistrez localement toutes les vidéos déclenchées par un 
événement sur une carte microSD d’une capacité maximale 
de 256 Go, ou abonnez-vous à EZVIZ CloudPlay pour un 
stockage dans le cloud entièrement chiffré.

Nous protégeons vos données et 
votre vie privée

La sécurité et la confidentialité de vos données constituent la 
pierre angulaire de chaque produit que nous concevons. Les 
échanges de données entre l’appareil et EZVIZ Cloud sont 
chiffrés de bout en bout. Vous êtes le seul à disposer des clés 
de déchiffrement de vos données.

Chiffrement AES 128 bits Protocole de chiffrement 
TLS

Authentification en 
plusieurs étapes



1. La carte de stockage local doit être achetée séparément.

2. Lorsque le mode d’enregistrement 24 h/24 et 7 j/7 est appliqué, la technologie H.265 peut réduire l’espace de stockage vidéo et la bande 

passante de 50 % par rapport à la technologie H.264.

3. Le service de stockage dans le cloud est uniquement disponible sur certains marchés. Nous vous invitons à vérifier la disponibilité avant tout achat.



Spécifications  Modèle CS-DB1-B0-1J5W2FR

Interface 

Entrée audio Microphone haute sensibilité intégré

Sortie audio Haut-parleur intégré de grande puissance

Bouton de 
réinitialisation

Oui

Paramètres réseau 

Protocole Protocole exclusif EZVIZ Cloud

Protocole d’interface Protocole exclusif EZVIZ Cloud

Paramètres de la caméra 

Capteur d’images CMOS à balayage progressif 1/2,7" (à haute sensibilité sous 
faible luminosité)

Objectif 2,0 mm à F2.0, angle de vue : 176° (diagonal)

Jour et nuit Filtre de coupure infrarouge à commutation automatique

Paramètres vidéo 

Résolution maximale 2544 × 1888

DNR 2D/3D DNR

WDR DWDR (Digital WDR)

Compression vidéo H.265 / H.264

Fréquence d’image Max : 15 ips ; auto-adaptatif pendant la transmission réseau

Généralités 

Conditions de 
fonctionnement

De -30 °C à 60 °C, humidité de 95 % ou moins (sans 
condensation)

Indice de protection IP 65

Poids Sonnette : 105 g, avec l’emballage : 440 g

Taille 128,3 x 46,3 x 19,3 mm

Alimentation électrique 16 V à 24 V CA

Consommation d’énergie 2 W max.

Fonctions 

Alarme intelligente Détection des formes humaines et des véhicules par IA

Alarme antisabotage Alarme sonore et lumineuse antidémontage(prend en 
charge l’envoi d’alertes sur le smartphone)

Interphonie vidéo Communication bidirectionnelle longue distance

Paramètres Wi-Fi 

Norme WiFi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Plage de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz

Bande passante de canal Prend en charge les bandes de fréquence 20 MHz 
et 40 MHz

Sécurité des données WEP 64/128 bits, WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK

Vitesse de transmission 11b : 11 Mbit/s, 11g : 54 Mbit/s, 11n : 150 Mbit/s



https://www.ezvizlife.com/

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other EZVIZ’s trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names 

are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

Le coffret comprend Certifications
- Sonnette EZVIZ DB1 Pro

- 2 plaques de montage

- 3 vis de montage

- Mousse pour plaque

- Kit d’alimentation

- Foret

- Tournevis

- 3 chevilles

- 4 connecteurs de fils

- Vis de sécurité

- 2 vis de fixation

- Faisceau de câbles

- Fil fusible

- 2 fils en U

- 2 documents d’informations réglementaires

- Guide de démarrage rapide

UL/CE/FCC/REACH/WEEE/RoHS/UKCA


