
- Moteurs : H355°, V85°
- Vision nocturne : oui, portée 10m
-  Stockage : Oui, sur carte microSDXC 128Go 

max (non fournie)
- Consommation : 5W max 5Vdc 1A
-  Température de fonctionnement : 0°C à 

+55°C
-  Dimensions et poids : 80mm x 80mm x 

110mm - 177g

6. GARANTIE

Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main 
d’œuvre, à compter de la date d’achat. Il est 
impératif de garder une preuve d’achat durant 
toute cette période de garantie.
La garantie ne couvre pas les dommages causés 
par négligence, chocs ou accidents.
Aucun des éléments de ce produit ne doit être 
ouvert ou réparé par des personnes étrangères à 
la société Smart Home France.

7. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

SmartHome France déclare que l’équipement 
est en conformité avec les exigences essentielles 
applicables de la Directive RED 2014/53/EU.

Directive 2014/35/EU (protection de la santé et 
sécurité des utilisateurs)

Directive 2014/30/EU (exigences de 
protection en ce qui concerne la compatibilité 
électromagnétique)

Directive 2014/53/EU (utilisation effi cace du 
spectre radioélectrique de façon à éviter les 
interférences dommageables).

La déclaration de conformité complète est 
disponible sur le site www.avidsen.com

Tours, le 20/11/2020
Alexandre Chaverot, président

1.2. Téléchargez l’application Avidsen Home et 
activez le WiFi sur votre smartphone ou votre 
tablette.
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1.3. Lancez l’application et ajoutez un nouveau 
produit de type caméra de sécurité.
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www.avidsen.com.

1.4. Durant la procédure, vous serez invité à 
indiquer à votre caméra quel réseau WiFi elle 
devra utiliser pour obtenir un accès à Internet.

Important : caméra non compatible WiFi 5GHz. 
Veuillez vérifi er les paramètres WiFi de votre box 
ou contacter votre fournisseur d’accès internet en 
cas de diffi culté lors de la connexion.

1.5. L’application affi chera un QRCode à présenter 
à la caméra. Placez l’écran de votre smartphone 
face à l’objectif de la caméra à une distance de 15 
à 20cm. La caméra émet un bip sonore lorsqu’elle 
comprend où se connecter.

15-20cm

2. PRECAUTIONS D’UTILISATION

Ce produit est conçu pour être utilisé 
exclusivement à l’intérieur.
Tenir à l’écart des enfants.
Ne pas manipuler les moteurs de la caméra à la 
main.
L’installation et l’utilisation du produit doivent être 
en accord avec la législation locale.

3. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avant de nettoyer votre appareil, débranchez-le 
de la source d’alimentation. Utilisez un simple 
chiffon doux légèrement humide. Ne pas utiliser de 
substances abrasives ou corrosives. Ne vaporisez 
pas de produit de nettoyage directement sur 
le produit. Le produit ne nécessite pas de 
maintenance spécifi que.

4. RECYCLAGE

Ce logo signifi e qu’il ne faut pas jeter les 
appareils hors d’usage avec les ordures 
ménagères. Les substances 
dangereuses qu’ils sont susceptibles de 
contenir peuvent nuire à la santé et à 

l’environnement. Faites reprendre ces appareils 
par votre distributeur ou utilisez les moyens de 
collecte sélective mis à votre disposition par votre 
commune.

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 5Vdc 1A par adaptateur secteur 
fourni
-  WiFi : IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz Compatible 

WPA/WPA2
- Capteur optique : 1/3’’ CMOS
- Résolution : 1920x1080 pixels
- Audio : bidirectionnel

La notice complète de votre caméra est disponible 
sur le site www.avidsen.com. 
Téléchargez le manuel pour plus d’informations 
sur la mise en service et l’utilisation de la caméra 
IP HomeCam2.
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1.INSTALLATION

1.1. Alimentez la caméra à l’aide de l’adaptateur 
secteur et du câble fournis.

Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr
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